
تغليظ و اندازه گيري مقادير كم بعضي از يونهاي فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات /يك روش بديع براي جداسازي  طرح" :چكيده
 "آهن اكسيد اصلاح شده و ميدان مغناطيسي

 
  مركز سيرجاندكتر محمدعلي كريمي:مجري 

  
ها از اجزا تشكيل دهنده نمونه هاي مختلف مي استخراج فاز جامد روش مؤثري براي پيش تغليظ عناصر و جداسازي آن

كم يونهاي نقره و جيوه از نمونه هاي آبي بر  پذير مقادير هدف اين تحقيق توسعه يك روش سريع براي استخراج گزينش. باشد
مركاپتو  -2اساس جذب آنها بر روي سطح نانوذرات مغناطيسي پوشيده شده با آلوميناي اصلاح شده با سديم دودسيل سولفات و 

 VSM و XRD ،SEM ،FTIRنانوذرات تهيه شده توسط دستگاههاي . )(MBT/SDS-ACMNPs-2بنزو تيازول است 
 در اين روش، به دليل خاصيت مغناطيسي نانوذرات جداسازي ها توسط اعمال يك . تجزيه و تحليل قرار گرفتند،مورد بررسي

  .ميدان مغناطيسي خارجي به كمك يك آهن ربا انجام شد
 شستشو و بازيابي شده و با استفاده MBT/SDS-ACMNPs-2 ر كار تحقيقي اول، يونهاي نقره پس از جذب توسطد

، pHپارامترهاي موثر در فرايند جذب و باز جذب يونها، مانند . از روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي اندازه گيري شدند
تحت شرايط بهينه . نوع شوينده، حجم نمونه و اثر يونهاي مزاحم مورد بررسي قرار گرفتندغلظت معرف، مقدار نانوذرات، 

 بار اندازه 10براي % 1/3انحراف استاندارد اين روش . تعيين شد)  ميلي ليتر500حجم  (250 فاكتور پيش تغليظ براي نقره ،آزمايش
صحت روش با اضافه كردن مقادير معلوم نقره به .  تعيين شدng mL−1 56/0  و حد تشخيصµg mL−1 0/5 گيري در غلظت

  .. .نمونه هاي آب مختلف و بازيابي آن بررسي شد
توسط هيدرو برميك اسيد  MBT/SDS-ACMNPs-2در كار تحقيقي دوم، يونهاي جيوه پس از جذب بر روي جاذب 

، pHدر اين كار نيز اثر . ري شدند اندازه گي(CV-AAS) طيف سنجي جذب اتمي -بازيابي شده و به روش توليد بخار سرد 
در پيش تغليظ و ) كاتيونها و آنيونها(تأثير مزاحمت هاي مختلف . غلظت، حجم و ماهيت شوينده مورد بررسي قرار گرفت

اين روش با موفقيت براي بازيابي جيوه و اندازه گيري مقادير كم آن از نمونه هاي . جداسازي يون جيوه مورد مطالعه قرار گرفتند
، انحراف ) ميلي ليتر500حجم  (250 فاكتور پيش تغليظ براي جيوه ،تحت شرايط بهينه آزمايش. آبي و خون به كار گرفته شد

  .  بدست آمده استng mL−1 0041/0 و حد تشخيص ng mL−1 0/20  بار اندازه گيري در غلظت10براي % 4/3استاندارد نسبي

 


