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چكيده:

در اين طرح رنگدانه پلی آنیلین (Pani) به عنوان یک بازدارنده خوردگی مستقیما به روش پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از اکسیدکننده بنزوئیل پراکسید (BPO)، ماده فعال سطحی دودسیل بنزن سولفونیک اسید (DBSA) و دوپ شونده تارتاریک اسید سنتز و سپس شرایط واکنش با تغییر نسبت درصد مولی اکسیدکننده، ماده فعال سطحی و دوپ شونده به درصد مولی مونومر بهینه گردید. تصویر میکروسکوپ پويش الکترونی نانو رنگدانه سنتز شده در شرایط بهینه نشاندهنده مورفولوژی نانو-کروی است. الگوي پراش اشعه ايكس پلي آنيلين سنتز شده در شرايط بهينه بيانگر ميانگين اندازه ذرات بين 14-10 نانومتر مي باشد. بررسي خواص ضدخوردگي رنگدانه های پلی آنیلین سنتز شده با استفاده از روشهاي الكتروشيميايي ثبت تغییرات پتانسیل مدار باز سیستم و منحنی های تافل طی زمان غوطه وری پنل كربن استيل در سوسپانسیونی از نمک طعام 5/3 درصد و پلی آنیلین 1 درصد انجام شد. مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد که نانو رنگدانه پلی آنیلین قادر است تا از کربن استیل در برابر خوردگی حفاظت نماید و این مساله بر اساس جابجایی مثبت پتانسیل خوردگی و دانسیته جریان خوردگی پایینتر در حضور این نانو رنگدانه مشخص می گردد. 
كليد واژه: بازدارنده خوردگی؛ پلیمریزاسیون امولسیونی؛ نانو رنگدانه پلی آنیلین. 

